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VéazZeny spotrebitel

Dakujeme Vam za déveru, ktor ste prejavili znagke OVP. Pred prvym zapnutim televizora
si pozorne precitajte navod na obsluhu a zaru€ny list.

Technické parametre Vasho televizora si pozrite v tabulke na strane 18.

Typové oznacenie zaroven urcuje funkéné vybavenie prijimaca.

Ak prepravujete televizor v chladnom obdobi, pred uvedenim do €innosti ho nechajte 4 az
5 hodin v uzatvorenom obale v priestoroch, kde bude pouzivany.

Vyrobok je plombovany, poruSsenim plomby v dobe zaruky stracate narok na bezplatni
opravu.




7 DOLEZITE UPOZORNENIA

Tento televizor pracuje len s napatim
220-240V. Ak do jednej el. zasuvky
zapojite vela spotrebicov, moze

déjst k trazu el. pridom alebo k poZziaru.

Ak televizor dlhiu dobu nepouzivate,

z doévodov bezpeénosti a ochrany
Zivotného prostredia odpori¢ame
nenechavat ho v pohotovostnom stave.
V takomto pripade ho tieZ odpojte z
elektrickej siete.

Na televizor nekladte Ziadne predmety,
davaijte pozor, aby sa do pristroja
nevyliala nejaka tekutina. Ak uz sa tak
stane, televizor nezapinajte a dajte ho

servisu.
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Neodkladajte zadny kryt televizora.
Toto prenechajte len odbornikom

20 servisu. Okrem toho v pripade
zasahu pocas zaruénej doby, stracate
narok na bezplatni zaruénl opravu.

Tk

Pocas burky sa nedotykajte akejkolvek
cGasti elektrického alebo anténneho kébla.
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Nevystavujte televizor dazdu a vihku,
predidete tak pripadnému urazu
elektrickym pradom.
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Okolo televizora nechajte aspoi 10 cm
na prudenie vzduchu, nezakryvaijte
ventilacné otvory.
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Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo
na extrémne pra§nom mieste vyrobku
Skodi. Nesmie byt vystaveny mechanickym

Wy

Do tesnej blizkosti ani na televizor
neumiestriujte otvoreny ohefi alebo
horfavé latky.

L)

Na cistenie televizora pouzivajte jemnu,
fahko navlhéend latku. NepouzZivajte benzin,
riedidlo ani iné chemikalie. Dbajte, aby ste
neposkriabali obrazovku. Pre vasu
bezpeénost odpori¢ame pred Eistenim
televizor odpojit od elektrickej siete.

vibraciam.

Pri vytahovani privodného kabla
tahajte iba za zastrcku, nie za kabel.

Na privodny kabel nekladte Ziadne
tazké predmety.
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Televizor postavte vzdy na stabilny

a pevny stolik. Nedovolte detom, aby
na pristroj sadali alebo sa na fiom hrali.
Pri manipulacii nekladte televizor na bo¢nu
ani na ¢elnd stranu.

Pri manipulacii s televizorom budte
opatrni. Najskor ho odpojte zo siete.

Ak Vam televizor spadne alebo sa poskodi
inym spdsobom, nechajte si ho preskusat
odbornikom v servise.

Na televizor nekladte noviny a ¢asopisy,
ani ho nezakryvajte zaclonami a zavesmi.




) INSTALACIA TELEVIZORA

Televizor umiestnite tak, aby ni€¢ nebranilo cirkulacii vzduchu aaby na obrazovku

nedopadalo priame sine¢né svetlo.

Kvalitny prijem obrazu azvuku Vam zabezpeci len televizna anténa, ktora poskytuje

dostato¢ne silny signal. InStalacia a stavba vonkajSich antén musi byt vykonana podla

STN 34 2820.

Anténny privod je mozny zasadne 75Q nesymetrickym tienenym vodiGom.

Pripojenie antény a sietovej S$nury

- Zvod z antény ukonceny koaxialnym konektorom pripojte do anténneho konektora na
zadnej stene televizora (pozri obrazok).

- Sietovu $nuru zasunte do zasuvky.

@7 f \‘

2] OVLADACIE PRVKY A PRIPOJKY

Otvorte dvierka na ¢elnom paneli (len niektoré typy).

|
@ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
—dl+ SEL — A+
|— sietfovy vypinaé prijima¢ dialkového ovladania J

indikator: Cervena - prevadzkovy stav
intenzivne Cervena - pohotovostny stav

Kapitola pokracuje.....




- i+  —tlacidla postupného prepinania (krokovania) predvolieb
SEL — tlacidlo volby parametrov obrazu a zvuku
- A+ —tlacidla regulacie hlasitosti

-r — z&suvka pre pripojenie antény

EURO-AV — zasuvka SCART pre pripojenie AV
zariadeni

ar

® EURO-AV.

Televizne prijimate CTV2150RF a CTV2151RF nemaju na celnom paneli tlacidla
lokalneho ovladania. Ovladanie je mozné len dialkovym ovladanim.

— .
) ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVIZORA

Stlaéte sietovy vypina¢ na ¢elnom paneli televizora. Po jeho uvolneni sa
nastavi predvolba €islo 1. Svietiva diéda na ¢elnom paneli sa rozsvieti na
¢erveno. Prijimace CTV145 a CTV2024 prejdd do pohotovostného stavu
ihned po zapnuti sietovym vypinac¢om. Predvolbu &islo 1 nastavite stlacenim
tlagidla <5 na dialkovom ovladani.

e

I n  Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim tladida & na
O © dialkovom ovladani. Svietivd diéda sa intenzivnejSie rozsvieti indikujuc
O OO pohotovostny stav.

-~ i

T m Do prevadzkového stavu prijimac opat zapnete stlaéenim tlacidla & na
@® 6 ® dialkovom ovladani alebo stlacenim tlacidiel krokovania predvolieb - .dll + na

¢elnom paneli . Naladi sa predvolba, ktora bola nastavena pred vypnutim do
@ ® || pohotovostného stavu. Mozete tiez pouzit Gislicove tacidla na dialkovom
Bl _@L/ ovladani, tym sa su€asne naladi predvolba, ktord je uloZzena pod tymto

Cislom.




(E)j PREPINANIE PREDVOLIEB

= adll + Tlag¢idlom krokovania predvolieb al+ na ¢elnom paneli prepnete na
nasledujucu, tlaidlom - .l na predchadzajucu predvolbu.

Tlagidlom krokovania predvolieb 4 na dialkovom ovladani prepnete na
nasleduijticu, tiadidlom W na predchadzajiicu predvolbu.
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©eee

|

©@ee

® O
GXC)
@©

|

Zobrazenie pozadovanych programov vyvolate stlatenim tlacidiel
Ciselnika na dialkovom ovladani.

V pripade, Ze potrebujete zadat dvojmiestne €islo predvolby, napr. 12,
stlacte tlaCidlo jedno-alebo dvojciselnej volby -/-- na dialkovom
ovladani. Na mieste €isla predvolby sa zobrazi znak “- - “. Potom navolte
gislice &, Naspat k jednoéislicovej predvolbe sa vratite opatovnym
stlaCenim tlacidla -/- -. Na obrazovke sa zobrazi znak “-“.

Nastavenie hlasitosti

- A+

Ho

S

Stlacenim tlacidiel - <1+ na &elnom paneli sa ovlada hlasitost zvuku, ¢o je
indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patri€ne sa predlzujicou alebo
skracujlicou stupnicou.

StlaCenim tlacidiel + alebo — je mozné ovladat hlasitost pomocou
dialkového ovladania.

_f OVLADANIE MENU

Ladenie
UzZivatelské nastavenia

Parametre obrazu a zvuku

MENU

Opéatovnym stlaenim tladidla sa zobrazenie

CAD,.  Stiacenim tlagidla M2 na dialkovom ovladani
o s ke @9 vyvolate  zobrazenie  hlavného  MENU.

Sf:;r‘f,fy MENU zru$i. Riadok oznaceny zvyraznenou
farbou oznacuje zvolenu funkciu.
© Slovensky CZ GB DE O O
MENU SEL

Kapitola pokracuje.....




Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presurite smerom hore alebo dolu
po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu funkciu.

6

Ladenie
UzZivatefské nastavenia @ v . , . .
Rodicovské a hotelova zamka Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie,
Earamesre obrazu a zvuku napr. LADENIE.

asovac
Programy

&>

© Slovensky CZ GB DE

Tlagidlami + - nastavite prisluSny parameter.

300

——
® 20 Ak je potrebné zadat konkrétnu €iselnt hodnotu, napr. Cislo predvolby
@ ® ® | aebo kanalu, mozete pouzit tiez tlagidia ciselnika na dialkovom
@ @ || ovladani.

L0 |

I | Stlacenim farebného tlacidla (Cervené, zelené, ZIité alebo modré) vyvolate
@) @) - L g h AP

funkciu, ktord je v niektorom menu na dolnom okraji zobrazena prislusnou
© O O farbou.

S N §

Na poslednej poloZke hlavného MENU si zvolte poZzadovany jazyk.

©) .
@ UZIVATELSKE NASTAVENIA

MENU

G>i‘> Tlacidlom = ha dialkovom ovladani

Ladenie

Uzivatefské nastavenia H H A

Rodlitoyska o rotelova zAmka @ vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na
Parametre obrazu a zvuku obrazovke.

Sf;;,;?fy @ Tlagidlami 4 ¥ zvolte funkciu UZIVATELSKE
NASTAVENIA a potvrdte tlagidlom .
© Slovensky CZ GB DE
MENU SEL

Kapitola pokracuje.....




Auto AV Ano
Farebny tén Normal
Ostrost Normal
Formét obrazu 4:3

UloZ nastavenie
< - Hodnota, 4V - Posuv

ot

9

Zobrazi sa menu UZIVATELSKE
NASTAVENIA. Vtomto menu si mbzZete
v pripade potreby nastavit tieto parametre
(pozadovanu hodnotu parametra nastavte
tlagidlami + — na dialkovom ovladani):

- AUTO AV — zvolenim ,ANO* sa umozni automatické prepnutie prijimaca do rezimu AV
ak je na konektor EURO-AV privedeny signal.

- FAREBNY TON - zmenou tejto volby sa zmeni farebny ton obrazu na jednu z moznosti
STUDENY, TEPLY a NORMAL.

- OSTROST - stlaganim tla¢idiel + — nastavite poZadovant ostrost obrazu.

- FORMAT OBRAZU - stla¢anim tlacidiel + — prepnete obraz do formatu 4:3 resp. 16:9

Auto AV Ano

Farebry ton N @ Nastavené parametre AUTO AV, FAREBNY

Formét obrazu 43 TON, OSTROST a FORMAT OBRAZU ulozite
do pamate stladenim tlagidla & na polozke

Ul izl ULOZ NASTAVENIE.

< - Hodnota, £V - Posuv @

(9

=) NALADENIE PROGRAMOV

Ladenle @ Tlagidlom M2 na dialkovom ovladani

UzZivatelské nastavenia
Roditovské a hotelova zdmka
Parametre obrazu a zvuku
Casovad

Programy

© Slovensky CZ GB DE

10. TVP-1_DK C12 Jemné ladenie +01
OK - N4zov pr. Ulo2 Ru&ne Auto

10. TVP-1_DK C12 Jemné ladenie +01
OK - N&zov pr. UloZ Ruéne Auto

o
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vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na
obrazovke.

Tlagidlami AW zvolte
a potvrdte tlagidlom 5.

funkciu LADENIE

Zobrazi sa menu LADENIE. Prvé dvojcislie
(napr. 10) predstavuje ¢Cislo predvolby.
Nasleduje nazov naladenej stanice. Za
nazvom je zobrazend TV norma (BG alebo
DK) a typ kandla (napr. C12).

Modrym tla¢idlom AUTO navolte automatické
naladenie vSetkych programov, ktoré su vo
vasom anténnom rozvode.

V priebehu niekolkych minut sa naladia vSetky programy a uloZia do paméte na aktualnu
predvolbu (napr. 10) a vy$Sie. Priebeh automatického ladenia zruSite opatovnym stlacenim

modrého tladidla.

Po ulozeni vSetkych programov do paméte je mozné ich preusporiadat podla VaSej potreby
(napriklad STV1 na predvolbu &islo 1, STV2 na predvolbu €islo 2 a pod.) Postupuijte nasledovne:

Kapitola pokracuje.....




Ladenie

Uzivatefské nastavenia

Rodi€ovské a hotelova zdmka
Parametre obrazu a zvuku

Casovad

Programy

© Slovensky CZ GB DE

0 AV/SVHS 10TVP-1 DKC12

1STv-1  BGC21 11 PRO-7 DK 32
2S8Tv-2 DKCO03 12MTV-1 DK C06
3TA3 BG C48e~ 13MTV-2 BGC53
4¢T1 BG C08 14RTL-7 BG S56e~
5Tv-3 BG S61 15

6CT2 BG C21e~ 16

7 ORF BG 847 17

8 EURO DK 832 18

9 BG S21 19

OK - ozna&, <-»4V -Posuv

0 AV/SVHS 10TVP-1 DKC12
18TV-1 BGG21 | 11 PRO-7 DKS32
28Tv2 DKCO3  12MTV-1 DKCO06
3TA3 BG C48e~ 13MTV-2 BG C53
4¢T11 BGCO8  14RTL-7 BG S56&~
5TV-3 BGSB1 15

6CT2 BG C21e-~ 16

7O0RF  BGS47 17

8EURO DKS32 18

9 BGS21 19

OK - oznaé, <-»4V -Posuv

MENU.
Tlacidlami AW navolte funkciu PROGRAMY
a potvrdte tlagidlom 5.

Tlagidlom “EY vyvolajte zobrazenie hlavného

=
m
r4
c
7]
m
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Tlagidlami A ¥ sa nastavte na predvolbu, ktor

cheete vymenit. Stladte tlagidio . Predvolba

: zostane farebne zvyraznena. Tlagidlami AW sa
presunite na predvolbu, s ktorou ju chcete zamenit
@ astlatte . Programy sa na danych predvolbach
vymenia. Podobne postupujte pri usporadivani

ostatnych programov.

Ak chcete program z danej predvolby vymazat,
| oznaédte zvolenu predvolbu stlagenim tlagidia &
| (predvolba sa zvyrazni) anasledne stlacte

Gervené tladidlo ZMAZ.

00 |

®
(ON©)

V poslednom stipci st znakom O oznacené predvolby, ktoré su zablokované aktivaciou

rodi¢ovskej zamky (vid kapitolu RODICOVSKA A HOTELOVA ZAMKA).

Triedenie ukongite tlacidlom “ESY na dialkovom oviadani.

Manualne ladenie

Ladenie

Uzivatefské nastavenia
Rodicovska a hotelova zamka
Parametre obrazu a zvuku
Casovaé

Programy

© Slovensky CZ GB DE

Tlagidom “EY vyvolajte zobrazenie hlavného

10. TVP-1_DK C12 Jemné ladenie +01
OK - N&zov pr. UloZz Ruéne Auto

10. TVP-1_DK C12 Jemné ladenie +01
OK - Nazov pr. UloZ Rucne Auto

MENU.

Tladidlami 4W¥ zvolte funkciu LADENIE
@) QO apotvrdte tiagidiom .
MENU SEL

Zobrazi sa menu LADENIE. Stlatenim Ziteho
O © tlacidla RUCNE sa spusti ladenie kanalov
000 a zastavi sa po naladeni najblizSej stanice. DalSim

stlaCenim Zltého tlacidla ladenie pokracuje.

Kazdej predvolbe mébzete priradit 6-znakovy nazov:
- Tlagidlami + — na dialkovom ovladani sa presurite na

nazov predvolby a stlaéte tlagidlo .

- Tlacgidlami + — presunite kurzor na prvy, pripadne lubovolny dal$i znak polozky.
- Tlagidlami 4V, tlagidlami giselnika (0-9) a tlacidlom jedno- dvoj&islicovej volby (-/- -)

na dialkovom ovladani

navolite pozadované pismeno alebo Cislicu. Tlagidlo jedno-

dvojcislicovej volby (-/- -) slizi na posun na dal$i znak resp. mazanie.
Vytvorenie nového nazvu ukondite tlacidlom . Kapitola pokra&uje.....
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10 TVP-1_BKIC12 Jomn ladenie +01 Nasta}venle normy urcuje fre}<ven0|e kgnalov vI . a .kablvovom
AV -Norma Ul Rutne Auto| TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre prijem vysielacov
zo Slovenska treba nastavit normu D/K (vysielace starSieho prevedenia) alebo B/G (vysielace
novSieho prevedenia). Pre Rakusko, Nemecko a niektoré kablové rozvody sa nastavuje norma
B/G.

Ak chcete naladit konkrétny kanal, nastavte sa pomocou
10.TVP-1_DKG12 Jemné ladenie +01 |  tladidiel + — na dialkovom ovladani na polozku PASMO:

4V - Pésmo tio? Ruéne Ato] _ Tiggidlami AW nastavte typ pasma — C (zakladné
kanaly v pasmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (Specialne kandly pasma kablovej televizie
a pasma hyperband)

- Dalgim stlagenim tladidla + na dialkovom ovladani sa

10. TVP-1_DKC12 Jemnéladenie +01| nastavite na dvojmiestne Cislo kanala, ktoré navolite priamo

4V - Kandl Uloz Rugne Auto o wr . o . . PR
tlagidlami Giselnika alebo tlacidlami 4 ¥. Naladi sa prislusny

kanal.

Ak vysielaC nevysiela presne na frekvencii kanala, je potrebné

10. TVP-1_DK C12 [Jemné ladenie +01 program jemne doladit:

- Hodnota UloZ Ruéne Aut v. . . . . Y >
4 - Hodno ===l L Tlagidlami + — na dialkovom ovladani zvolte polozku
JEMNE LADENIE.
- Pomocou tlagidiel 4 ¥ nastavte optimalny obraz.

40 TVP-1_DK C12 Jemné ladenie +01 Na polozke PREDVOLBA zvolte tlagidlami ** Cislo
4V - Predvorba Uz Ruzne Auo | predvolby , na ktoru chcete ulozit naladenu stanicu.

Parametre naladenej stanice ulozite do
10. TVP-1_DKC12 Jemné ladenie +01 ||| O ©) pamate stladenim zeleného tlagidla ULOZ na
4¥-Predvoba Ul Rutne Aub ||| o ~ || dialkovom ovladani.  Prebliknutie  &isla
predvolby signalizuje uloZenie stanice.

Ladenie programov ukonéite tlagidlom YESY.

_J @ NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

Nastavené optimalne parametre obrazu azvuku zmenite tak, ze
SEL

postupnym stlac¢anim tlacidla & na dialkovom ovladani zvolite poZzadovany
parameter, priom sa na obrazovke postupne zobrazuji symboly jasu %,
@ kontrastu @, farby @ ahlasitosti vporadi ako ich znazorfiuje znatka

s prisluSnymi  stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné ovladat

O O tlacidlami + —.

MENU SEL

Ulozenie parametrov obrazu a zvuku do pamate

Ak chcete, aby sa televizor po zapnuti nastavil na nové hodnoty obrazu a zvuku, treba ich
ulozit do paméte.

Na v8etkych predvolbach je mozné tieto parametre ulozit' individualne:

Kapitola pokracuje.....




Ladenie @
LEivatelské nastavenia @9 'I’\'/Ilaéc;:\ilcﬂom MENY  vyvolajte  zobrazenie hlavného
Parametre obrazu a zvuku .
Sasovet &> Thatidiami 4¥ zvolte funkciu PARAMETRE
OBRAZU A ZVUKU a stlaéte tlagidlo .
© Slovensky CZ GB DE
MENU SEL
Jas 39 Zobrazi sa menu pre nastavenie parametrov
Fo et 14 @ obrazu a zvuku. Medzi jednotiivymi funkciami sa
Hiasiost 20 pohybujte tlagidlami 4 ¥ ahodnotu funkcie
Ulo# na predvofbu 01 zmerite tlaCidlami + — Zmenou parametrov
® funkcii  jasu, kontrastu, farebnej sytosti
<> -Hodnota, 4V - Posuv a hlasitosti nastavte optimalne hodnoty.
Jas 39
o SATA  coven S
Hiasitost 2 astavené hodnoty sa stlatenim tlaCidla = na
@@ polozke ULOZ NA PREDVOLBU uloZia do
BioZinalpredvorbul0] @ paméte pre zvolenu predvolbu.
< - Hodnota, #V -Posuv  OK-ulo

Ulozené optimalne parametre mdzete vyvolat’ stlaenim zeleného tlacidla
O ©) na dialkovom ovladani. Na obrazovke sa zobrazi napis OPTIMUM.

o OO

Umlcéanie zvuku

Zatladenim tlagidia % na dialkovom ovladani umigite zvuk. V pravom
hornom rohu obrazovky sa objavi znak ¥. Reprodukciu zvuku obnovite
opatovnym stladenim tlagidla .

J J OVLADANIE TELETEXTU

Teletext (dalej TXT) je subor textovych a grafickych informacii, ktoré su zakoédované do
televizneho signalu vysielaného zo Stadia. Vas televizor je vybaveny obvodmi schopnymi
dekédovat tieto informacie a zobrazit' ich na obrazovke. Okrem slovenskej a Ceskej abecedy
umozriuje zobrazit' i znaky eurépskych krajin, ktoré pouzivaju latinski abecedu.

Pri zvoleni slovenského alebo Eeského jazyka v hlavhom MENU je automaticky nastavené
dekddovanie teletextovych znakov jazykov vychodnej Eurdpy. Pri zvoleni anglického
a nemeckého jazyka v hlavhom MENU je nastavené dekédovanie teletextovych znakov zapadnej
Eurdpy.

Poznadmka: zékladnym predpokladom bezchybnej cinnosti teletextu je kvalitny a neskresleny
televizny signal.

Kapitola pokracuje.....
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Zapnutie a vypnutie teletextu

Stlagenim tlagidla & na dialkovom ovladani zvolite TXT reZim a to
v rezime TV i AV. Po chvilke sa zobrazi strana 100. Ak sa teletext
nevysiela, na obrazovke sa zobrazi len &islo strany 100.
Opakovanym stlagenim tlagidla & sa vratite do pévodného rezimu bez
teletextu.

Volba teletextovej strany
Po navoleni TXT napr. na STV 1 sa zobrazi na 1. riadku

|1OO 100 STV Text 11-05-02  Sob. 14:30:05
&islo uzivatelom Cislo zobrazenej identifik. kod aktualny datum den aktualny cas
pozadovanej strany redakcie teletextu
strany (TV stanice)
® @ @ e . o
Tlacidlami €iselnika mozno volit nova stranku teletextu v rozsahu od 100
® 6 6 do 899. Chcete si napriklad zvolit stranku 312: stlacte postupne Cislice
@ ® S L& . Cislo pozadovanej strany je v lavej hornej &asti obrazovky.
©

@ Tlagidlom 4 zvolite nasledujucu stranku, tlagidlom W zvolite

@@ predchadzajlicu stranku.

&

Zatlaenim niektorého z farebnych tlacidiel vyvolate poziadavku na
@) ©) zobrazenie strany, ktorej Cislo alebo obsah je uvedeny v poslednom
O 0O 0 riadku TXT stranky v poli¢ku rovnakej farby ako farba tlacidla.

Poznadmka:

Jednotlivé TXT strany su v TV signéle vysielané postupne, pricom tato postupnost sa neustale
cyklicky opakuje. Z toho ddvodu sa strana, ktoru si vyberiete, vo vSeobecnosti nezobrazi okamzite
ale az vtedy ked sa objavi v TV signdli a déjde k jej zachyteniu.

Vol'ba podstranky

Ak Ak ma TXT strana vacsi rozsah ako umozriuje zobrazit' obrazovka,
moze byt rozdelena na niekolko podstran, ktoré su oznacené napr. 3/5,
¢o znamena, Ze je to tretia podstrana z celkového poctu pat. Ak nas
zaujima len jedina z podstran, stlatenim tlaCidla @ sa na mieste Cisla
strany zobrazia znaky =+. Potom zadanim S$tyroch Ccislic, napr. 0003
zadame vyhladavanie Ziadanej podstrany 3.

Kapitola pokracuje.....
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*| 2 zoBrRAZENIE

CASU

vypin
ktory

V reZzime TV stlatenim tlaCidla @ vyvolate zobrazenie €asu, ktory ma iba
informativny charakter. Po zapnuti televizneho prijima¢a sietovym

acom sa hodiny zabudované v televizore zosynchronizuju s Casom,
sa nacita z teletextu prvej predvolby. Potom sa €as zobrazi aj na

predvolbach, na ktorych nie je vysielany teletext. Ak chcete zmenit’ ¢as,

postupujte podla nasledujlicej kapitoly.

°| S Funkcia gasovaca

Vypinacim €asovacom sa nastavuje doba (max. 240 minut), po ktorej dojde k automatickému
vypnutiu televizora do pohotovostného stavu.

T

<> 0..9 - Hodnota, OK - Zru

Ladenie Tlagidlom “EY vyvolajte zobrazenie hlavného
Uzivatelské nastavenia ‘ MENU
Rodi¢ovska a hotelova zdmka @ .
Parametre obrazu a zvuku Tlagidlami AW sa presuite na funkciu
Casovat < * . Y. OK
Programy 3D  EASOVAE a stladte tlagidlo .
© Slovensky CZ GB DE O
MENU SEL

Zobrazi sa menu ¢asovad. Tlagidlami 4 ¥ sa presuite
Akduglny Eas 12:06 na funkciu VYPINACI CASOVAC. Tlacidlami c¢iselnika,
Vypinaci dasovaé 240 . v, . " .
Budik S pripadne tlagidlami + — navolte dobu v mindtach, po
Predvolba --

ktorej sa ma televizor vypnut. Nastavenie Casovaca
kedykolvek zrudite tlagidiom & na funkcii VYPINACI
CASOVAC.

Automatické zapnutie telev

izora v ur€enu dobu z pohotovostného do prevadzkového stavu

dosiahnete nastavenim BUDIKA:

12:06
240

Aktudlny ¢as
Vypinaci dasovad
Budfk

Predvolba

0..9 - Hodnota, OK - Zrus

PresvedCite sa, Ci je dobre nastaveny aktualny €as. Ak nie
presufite sa tlagidlami AW¥ na funkciu AKTUALNY CAS
a tlacidlami Ciselnika navolte novy &as.

12:06
240

Aktudlny ¢as
Vypinaci Easovad
Budfk

Predvolba

0..9 - Hodnota

Tlac¢idlami A ¥ sa presuiite na funkciu BUDIK. Tlagidlami
Ciselnika navolte Cas, kedy sa ma televizor zapnut.

Kapitola pokracuje
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< 0..9 - Hodnota, OK - Zru§

Aktuélny Sas 12:06
Vypinaci ¢asovaé 240
Budik --I--
Predvolba -

Presunite sa na funkciu PREDVOLBA, kde tlacidlami
Ciselnika nastavite ¢&islo predvolby (dvojmiestne), na
ktor( sa televizor nastavi po zapnuti.

OK

Budik moZete kedykolvek zrusit stiaCenim tlaCidla = na
funkcii BUDIK.
MENU

Nastavenie ukoncite tlacidlom "&-.

°| 21 roDICOVSKA A HOTELOVA ZAMKA

Sluzi na zabranenie pristupu k vybranym predvolbam (napr. nevhodné programy pre deti

a pod.)

Ladenie

UzZivatelské nastavenia
Rodicovska a hotelova zamka
Parametre obrazu a zvuku
Casovad

Programy

© Slovensky CZ GB DE

8

4
r4
c

Zadaj heslo -

Predvolba
Maximélna hlasitost
Nové heslo

Rodigovské zdmka Ano

<= - Hodnota Zru$ V3etky

@ Tlagidlom “EY wvyvolajte zobrazenie hlavného
@ MENU.
Tlagidlami 4 W¥ sa presufite na funkciu

RODICOVSKA  AHOTELOVA  ZAMKA
a stladte tlagidlo .

)
m
m

Zobrazi sa napis ,Zadaj heslo“ Zadajte heslo 0000. Ak
ste heslo medzitym zmenili na iné Stvorcislie, treba zadat
aktualneho heslo.

Po zadani spravneho hesla sa zobrazi menu
RODICOVSKA A HOTELOVA ZAMKA.

Oznacenie predvolieb, ktoré chcete zablokovat’

B

Rodiovska zémka Ano
Predvolba 05
Maximélna hlasitost 63
Nové heslo -
<4 - Hodnota Zru§ V3etky

Tlagidlami 4 ¥ zvolte funkciu PREDVOLBA.
Tlag¢idlami + - alebo priamym zadanim
tlaCidlami ¢&iselnika nastavte Cislo predvolby,
ktori chcete zablokovat. Znakom O=1 si
oznacené uz zablokované predvolby.

Stlagenim tlagidla &5 danu predvolbu zablokujete
(oznadi sa O=).

Opakovanym stlacenim tlagidla & zablokovanie
predvolby zrusite (znak O= sa odstrani).

Kapitola pokracuje.....
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Naxiména hiasitost b Zltym tlagidlom oznagite a spatne odblokujete

RodiZovska z&mka Ao | n  Modrym tlaCidlom moézete oznadit atym
Predvofba 05e | 1 O ®) zablokovat vSetky predvolby.
Nové heslo - O O O

vSetky predvolby.

< - Hodnota Zru§ | Vietky

Aktivacia a zruSenie rodicovského zamku
Tlagidlami A ¥ zvolte funkciu RODICOVSKA

s et Al <A,  ZAMKA.
Maximalina hiasitost 63 StlaCenim tlacgidla + alebo - zablokujete
Nové heslo @@ oznadené predvolby, &o je indikované zmenou
® napisu NIE na ANO.

Opatovnym stlacenim tladidla + alebo -

odblokujete  rodiCovsku  zadmku, ¢&o je
indikované zmenou napisu ANO na NIE.

Tlagidlom "&%” vyvolajte zobrazenie televizneho obrazu.

<= - Hodnota Zru§ VSetky

Upozornenie: V pripade zabudnutia hesla rodi¢ovskej zamky je nutné prijima¢ odblokovat
servisnym technikom. Této sluzba je spoplatnena a nevztahuje sa na fiu zaruka.

Po trojndsobnom nedspeSnom zadani hesla rodiCovského zamku prejde priima¢ do
pohotovostného stavu. Po opatovnom zapnuti prijimaca je mozné opakovat zadanie hesla.

4 = - .
J ) PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

K Vasmu televizoru je mozné pripojit aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené dalej.
Takymito zariadeniami su najcastejSie videomagnetofény, DVD prehravace, satelitné
prijimace, osobné pocitace, televizne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podla druhu
externého AV zariadenia je mozné vzajomné prepojenie jednym z nasledujicich spdsobov:
- cez anténny vstup / RF IN /

- cez konektor EURO-AV

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho koaxialneho kabla, ktory
pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadeni ado anténneho konektora RF IN
oznaceného =1~ na zadnej stene televizora. TV signal z AV zariadenia si musite naladit
na televizore. Postup je rovnaky ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.

Kapitola pokracuje.....
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= RFOUT ——
© o EURO-AV - l:l
© o

Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

AV zariadenie s televizorom prepojte pomocou kabla EURO-AV (tzv. SCART). Na jednej

strane pripojite SCART konektor do AV zariadenia ana druhej strane do EURO-AV

konektora na televizore. Na televizore zvolte rezim AV1.Tento krok nie je potrebny pri

takych zariadeniach, ktoré prepni Vas televizor do rezimu AV automaticky po spusteni

(musi byt povolené v menu UZIVATEL'SKE NASTAVENIA).

Poznamka:

- pripojenie AV- zariadenia cez konektor EURO-AV v porovnani s pripojenim cez
anténny vstup RF-IN poskytuje vysSiu kvalitu obrazu aj zvuku.

- v pripade snimania signalov s velmi nestabilnou synchronizaciou odporu¢ame vyuzit
AV rezim, alebo predvolbu 99,ktoré su na to zvlast uréené,

EURO-AV.

]
g RB‘” EURO-AV prY
©

Kapitola pokracuje.....
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J @ INFORMACIE PRE UZIVATELA A PRAKTICKE RADY

skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickymi podmienkami vyrobcu obrazoviek a
moze dosahovat 5 mm,

pri skokovitych zmenéach svetlych atmavych scén moéze dochadzat ku kratkodobému
ovplyvneniu geometrie obrazu,

prechodové javy vznikajlce pri prepinani predvolieb sledovanych kanalov nie su chybou
prijimaca

pri sledovani teletextu so statickym vyobrazenim velkych svetlych pléoch méze dojst
k podfarbeniu exponovanych ¢asti tienidla pri prepnuti na ind scénu. Toto podfarbenie,
ktoré sa sledovanim programu vycisti, je désledkom vlastnosti obrazovky a nemé&
vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je mozné potladit nizSim nastavenim jasu
teletextového zobrazenia.

Ak televizor nepracuje spravne:

a tu istu chybu maju aj susedia, ide o poruchu vo vysielani, alebo o chybu spolo¢nej antény,
moze byt chyba vo VaSej anténe

ak nie je mozné spustit funkciu ladenia, v menu RODICOVSKA A HOTELOVA ZAMKA
nastavte polozku menu RODICOVSKA ZAMKA na hodnotu NIE.

ak sa pri prepinani predvolieb na obrazovke spolu s Cislom predvolby objavuje Cerveny kltucik
alebo nemézete nastavit AV rezim, znamena to, Ze je aktivovana rodiCovska zamka. Je
potrebné v menu RODICOVSKA A HOTELOVA ZAMKA nastavit polozku menu
RODICOVSKA ZAMKA na hodnotu NIE.

ak je mozné nastavit' hlasitost' len po istd hodnotu na stupnici a neda sa dalej zvySovat,
skontrolujte, €i nie je obmedzena uroven maximalnej hlasitosti v menu RODICOVSKA
A HOTELOVA ZAMKA.

ak televizor prestane reagovat, alebo nespravne reaguje na povely dialkového ovlddania,
vypnite a znovu zapnite sietovy vypina¢. Televizor obnovi spravnu funkciu.

odporuc¢ame obcas prekontrolovat’ stav batérii vo vysielac¢i DO.

televizor je vybaveny dynamickou regulaciou hlasitosti (jasu a kontrastu), ¢o znamena, Ze pri
zmene hlasitosti na jednej predvolbe sa tato zmena prejavi aj na ostatnych predvolbéch.
Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloZzent v pamati vyvolate stlacenim zeleného tlacidla.

[ PRISLUSENSTVO

dialkovy ovladac + 2ks batérie 1,5V
navod na obsluhu

spotrebitel'sky obal

evidencny list
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